
Устранение влагопроницаемости стенок сосуда 

416 
 1  2 

    

 3  4 
Илл. 261. Способы придания сосудам прочности и устранение влагопроницаемости их стенок. Утевка-95, обжиг 5: кострище, топливо – 

горячие угли и зола: 

1, 3 – внешняя поверхность сосудов; 2, 4 – изломы сосудов. 
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Илл. 262. Способы придания сосудам прочности и устранение влагопроницаемости их стенок. Прибрежный-96, обжиг 5: кострище, 

топливо – горячие угли и зола: 

1, 3 – внешняя поверхность сосудов; 2, 4 – изломы сосудов. 
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Илл. 263. Способы придания сосудам прочности и устранение влагопроницаемости их стенок. Прибрежный-2011, печной обжиг, 

топливо – дрова: 

1, 3 – внешняя поверхность сосудов; 2, 4 – изломы сосудов. 
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Илл. 264. Способы придания сосудам прочности и устранение влагопроницаемости их стенок. Прибрежный-98, горновой обжиг, 

топливо – дрова. 

1, 3 – внешняя поверхность сосудов; 2, 4 – изломы сосудов. 
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Илл. 265. Виды обжиговых устройств, построенных в СЭЭИДГ: 

1 – кострище на платформе, построено в 1995 г. в Утевке; 2 – углубленный в землю очаг, построен в 1996 г. в Прибрежном; 3 – наземный 

очаг, построен в 1997 г. в Прибрежном; 4 – двухъярусный глинобитный горн, построенный в песчаном грунте склона оврага, 

Прибрежный.1998 г. 
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Илл. 266. Виды обжиговых устройств, построенных в СЭЭИДГ. Двухъярусный наземный горн из кирпичей (2000 г., Прибрежный): 

1 – один из этапов строительства горна; 2 – поддувало в топочной камере; 3 – рассекатель пламени в топочном канале; 4 – построенный 

горн в процессе эксплуатации. А.А. Бобринский на фоне горна. 
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Илл. 267. Виды обжиговых устройств, построенных в СЭЭИДГ в 2018 г.: 

1 – наземный двухъярусный кирпичный горн; 2 – загрузочное отверстие в горне; 3 – наземный кирпичный очаг; 4 – углубленный в 

землю очаг. 
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Илл. 268. Процесс термической сушки сосудов: 

1 – около кострища; 2, 3 – в очаге. 
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Илл. 269. Процесс обжига в смешанном топливе: дрова и навоз: 

1 – оформление платформы; 2 – установка сосудов на платформу из дров и навоза; 3 – процесс горения; 4 – продукция после обжига. 
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Илл. 270. Процесс обжига в золе и углях: 

1, 2 – установка сосудов и засыпание их золой; 3 – процесс обжига, сосуды полностью укрыты золой; 4 – извлечение сосудов из очага 

после обжига. 
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Илл. 271. Процесс обжига в смешанном топливе: сосновые шишки и дрова: 

1 – слой сосновых шишек, засыпанных в очаг; 2 – установка сосудов на шишки и хвою; 3, 4 – сооружение шалаша; 5 – процесс горения; 6 – 

сосуды после обжига. 
 



Устранение влагопроницаемости стенок сосуда 

427 
 1  2 

    

 3  4 
Илл. 272. Процесс обжига в золе (низкотемпературный): 

1 – заполненные золой сосуды на деревянной платформе, засыпанной хвоей и золой; 2 – сооружение шалаша над засыпанными золой 

сосудами; 3 – процесс горения; 4 – сосуды после обжига. 
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Илл. 273. Процесс обжига в смешанном топливе: дрова, хворост, хвоя: 

1 – установка сосудов на помост из бревен; 2 – вид подготовленного к обжигу сооружения; 3 – процесс горения; 4 – завершение горения. 

 

 



Устранение влагопроницаемости стенок сосуда 

429 
 1  2 

    

 3  4 
Илл. 274. Процесс обжига в дровах: 

1 – установка сосудов на деревянную платформу; 2 – установка шалаша из дров; 3 – процесс горения; 4 – сосуды после обжига. 
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Илл. 275. Процесс обжига сосудов в смешанном топливе: навоз и дерево: 

1 – процесс закладывания сосудов навозом; 2 – вид сооруженного шалаша; 3 – процесс горения; 4 – сосуды после обжига. 
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Илл. 276. Процесс обжига в кирпичном горне, построенном в 2000 г.: 

1 – процесс выгорания органики; 2 – измерение температуры обжига термопарой; 3 – продукция в обжиговой камере перед обжигом (вид 

из загрузочного отверстия); 4 – продукция в обжиговой камере после обжига (вид из загрузочного отверстия). 
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Илл. 277. Процесс обжига в кирпичном горне, построенном в 2018 г.: 

1 – один из этапов обжига; 2 – загрузка горна продукцией через загрузочное отверстие (вид сверху, через дымоотводное отверстие); 3 – 

процесс каления сосудов (вид сверху, через дымоотводное отверстие); 4 – вид обожженной продукции (вид сверху, через дымоотводное 

отверстие). 

 

 


